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TIPOLOGIE

Monocolore Bicolore
Il primo codice identifica le
parti interne della poltrona.
Il secondo codice identifica
le parti laterali.

4 gambe acciaio FINITURE TELAIO
AN Nero
AV Grigio alluminio
AM Marrone

4 gambe legno acero
Piedini con feltrino

Slitta incrociata FINITURE TELAIO
AN Nero
AV Grigio alluminio
ACC Cromato

4 gambe verniciato alluminio
con ruote

Girevole 4 piedi nylon
Struttura bianca o nera

Girevole 4 piedi alluminio
lucido

Girevole base 5 razze con
ruote e gas
Base da indicare nell'ordine
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BASI GIREVOLI 5 RAZZE

APS �Ø 660�
Base in nylon nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108

APW �Ø 675�
Base in nylon bianco
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108

APG �Ø 675�
Base in nylon grigio
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108

AL6 �Ø 654�
Base in alluminio lucido
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108

AL7 �Ø 675�
Base in alluminio lucido
Con ruote gommate autofrenanti Ø50 mm
040081

AL9 �Ø 640�
Base in alluminio verniciato
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108

ANN �Ø 654�
Base in alluminio verniciato nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108

AWW �Ø 654�
Base in alluminio verniciato bianco con
pistone e ruote bianche
Con ruote gommate bianche autofrenanti
Ø65 mm 041400

AL5 �Ø 654�
Base in alluminio lucido con pistone e ruote
cromate
Con ruote gommate cromate autofrenanti
Ø65 mm 040109

AL3 �Ø 654�
Base in alluminio lucido con pistone e ruote
cromate
Con ruote gommate cromate autofrenanti
Ø65 mm 040109

AL4 �Ø 730�
Base 4 razze in alluminio lucido con piedini
cromati
�Non usare su versioni oscillante)

RUOTE E PIEDINI

040108
Ruote gommate
autofrenanti Ø65 m

040109
Ruote gommate cromate
autofrenanti Ø65 mm (per
base AL3�AL5�

040081
Ruote gommate
autofrenanti Ø50 mm (solo
per base AL7�



Kribio Informazioni tecniche � Waiting

4

RUOTE E PIEDINI

041400
Ruote gommate bianche
autofrenanti Ø65 mm (per
base AWW�

0401430
A RICHIESTA � Ruote nere
forate gommate
autofrenanti Ø65 mm (solo
per base: APS�APG�APW�
AL6�ANN�AL5�AL3�AWW�

099578
A RICHIESTA � Piedino
nylon nero (solo per base:
APS�APG�APW�AL6�ANN�
AL5�AWW�

049578
A RICHIESTA � Piedino
nylon nero (solo per base:
APN�AL7�

Note per ruote
Adatte per pavimenti in pietra dura,
legno e piastrelle EN1335�2
Con perno silenziato (tranne ruote
040080�040081� 

INFO

NOTE
BICOLORE� Il primo codice identifica le parti
interne della poltrona. Il secondo codice
identifica le parti laterali.

OMOLOGAZIONE AL FUOCO
� Classe 1IM� Solo a richiesta con
rivestimento: Planet cat. A � Trevi cat. C


